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REMORQUES FORESTIERES

Chéssis en acier
Grille avant renforcée

a double poutre

8 Poteaux en acier
(option 16 poteaux possible)

Base pour grue 4 berces extra fortes en acier

3 haute résistence (option 88)

Signalisation et éclairage

Timon articulé & double verin

Rallonge 80 cm
hydrauliques (mod., Ex)

Essieux haute qualité

Jantes renforcées

Frein hydraulique 4 roues
Joint de timon extra fort soutenu par un roulement (option preumatiques)

et protégé par une bague en bronze
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pied (parc) réglable Frein de parking

Balancier extra - renforcé

REMORQUES FORESTIERES RF75( ) RF90 RF12L RF12EX

Charge PTAC (kg) ( 9000 2000 12000

Longueur de Chargement (mm) 4.44 444

Largeur totale (mm) 205 205

Surface de charge (m3)

Surface a plancher (m2) 26 26 29
Extension arriere (mm) - - 800 -

Chassis directionnel ( Timon Hydraulique - 2 verins ) -
Essieux (bogie oscillant ) Non
Osclllation total ( Essleux ) -
Rouss avec sal forestier

5.5 16 Pr 400/60"1¢

Freins a tambour ( actionnés hydrauliguement ) 4 Roues
Frein de parking ok
Berces + Poteaux 4B+8P
Sinalisation et éclairage ok ok ok
Puissance du tracteur recommenadée (hp) i + 80
Homologation et Immatriculation Routiere ok
5300

Powds a vwde ( kg)

Jlation hors route

U

MESURES

RF75("

OPTIONS

orts lateraux

Pied parc

Cale de roue pour parc
hidraulique

exlra avec pneu
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GRUES FORESTIERES

Articulations puissante et ergonomigue,
assure una capacité maximale et vitesse
constante dans toutes les positions de travail

Des Vérins rigoureusement calculés, haute qualits,
garantissant performance et fiabilité maximale

Double rallonge teléscopique

(G700 et F85) Bras en acier haute résistance

Systéme de rotation (pignon - cremailiére)
entierement baigné d "huile, supporté
par des roulements surdimentionnés

Axes surdimensionnés en acler
rectifié et bague en bronze

Colonne en acier haute

Systeme hydraulique evolué résistance surdimensionée

et flexible poursatifaire les
professionels les plus exigeants

Protection total du vérin

Rotator haute qualité

Reservoir d “huile intégré a grande
capacité, avec refroidisseur d “huile (a)

Grappin haute qualité

Pompe hydraulique haute pression

Base de support concue pour étre montée

Bequiles nydrauliques pantographes sur des tracteurs et des remorques

independantes avec clapet de blocage
GCARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRUES FORESTIERES
Portée maxi (m)

Force délgvation (KNm)

Force de rotation (KNm)

Angle de rotation

Rallonge télescopique (mm)

Pression de travail ( bar)

Pompe hidraulique indépendente & pistons - direct PTO ( Lt/m)
PTO Rpm recommandée

Resenvair intégré a la Grue

Distributeur de 8 éléments

Chassis dattelage 3 points du tracteur

Bequilles hydrauliques pantographes indépendantes avec clapet de blocage ok
Systéme de rotationicrémaillere et pignon (& bain d'huile) nombre vering
Rotator en continu recommandé

Grappin recommandé

Puissance du tracteur conseilhé(cv )

Poids aprox, ( comprenant plate - forme bequilles hydrauliques ) (kg)

G6000

F86
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MESURES

GAVM70 / 66X / F6 / GBOOO G7000/ F85
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Des vérins rigoureusement calculés, haute qualité,
garantissant performance et fiabilité maximale

Articulations puissante et ergonomique, assure una capacité
maximale et vitesse constante dans toutes les positions de travail

.

Axes surdimensionés en acier rectifié
et bague en bronze

Tuyaux hidrauliques haute pression, qualité haute

Bras en acier haute résitance

Colonne en acier haute résistance surdimensionée

Distributeur haute qualité 8 leviers

Rallonge teléscopique avec cilyndre protége
-

Support de comande réglable

Accouplement avec protection de tubes

Protection du vérin

Systéme de rotation (pignon - cremaillére)
entierement baigné d “huile, supporté

par des roulements surdimentionés Rotator haute qualité

L
Attelage 3 points (cat.2) prét & monter
les stabllisateurs obligatoires

Grappin haute qualité GF90*

Bequilles hydrauliques pantographes
independantes avec clapet de blocage

Pompe hydraulique haute pression,
avec résenvoir intégré™

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRUES AGRO - FORESTIERES
Portée maxi (m)

Force délévation (kNm)
Force de rotation (kNm)

(*) Option

)
3¢
N

Angle de rotation O
Rallonge télescopique (mm) - ( x 1130
Pression de travail ( bar) 180 180 180
Dispositif hydraulique actionné de la place de conduite du tracteur ok ok ok
Débit de la pompe recommandé ( I1t/m) 20 25 25
Distributeur & 8 leviers ok ok ok
Attelage 3 points du tracteur Cat Cat.2 Cat2
Beauilles hydrauliques pantographes indépandants avec clapet de blocage ok ok ok

Systéme de rotation; crémalllere et pignon (& bain d'huile) nombre Vering
Rotator en continu recommandé

Grappin recommandé

Puissance du tracteur conseihé (cv)

Poids conseilné du tracteur (kg)

Poids aprox. (comprenant plate-forme bequilles hydrauliques) (kg)

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

F (mm)

G (mm)

H (mm)

I (mm)

J (mm)

P1 (kg) * valeurs sans Grappin*®
P2 (kg) * valeurs sans Grappin*
P3 (kg) * valeurs sans Grappin*
M1 (m)

M2 (m)

M3 (m)
MESURES

-y A -

GAF360 / 400/ 600/ 660/ 630




agriduarte

POWERED sy INNOVATION

ACCESSOIRES OPTIONNELS
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< electro-

Radiocommande propo

“huile Pompe hydrauligue a debit

Grappin forestier Grappin pour Bio Godet pour grappin

0800003

Rotateur d “axe Rotateur de bride Eclairage de grue Compte d “heure digitale







